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激光一体化车载快速云台摄像机
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产品概述：
激光一体化车载快速云台摄像机是集光、机、电、图像于一体用于巡逻监控、取证，安装于车辆、机器人、船等移动工具上的高级智能监控摄像机。由防雨雪冻固的机械外观结构、大动力低功耗的动力装置、可冷启动的精密传动装置、CMOS摄像头、数字解码器、高性能图像处理单元和控制器等部分组成。 
    简洁紧凑的机械结构让激光一体化车载快速云台摄像机可以承受各种恶劣路况车上带来的振动；内置的自动加热模块与智能雨刮器无论是在寒冷、尘埃、雨天等恶劣环境条件下也可以正常运行获得清晰的画面。 
    激光一体化车载快速云台摄像机在公安、部队、城管、交通、应急等部门广泛使用。
功能特点:
·特有激光摄像机可穿透普通摄像机难以克服的障碍
·功能小、不易发热、使用寿命长、辐射距离远，激
  光夜视距离可达250-500米
·可广泛用于需要在夜间、恶劣环境、远距离等场合 
·全天候环境设计，高强度铝合金精铸外壳,抗冲击、
  防腐蚀,防护等级达到IP66，带雨刷功能
·360°无限位旋转,仰视角度180°无盲点
·6条巡视轨迹,256个预置位
·车载电源电压输入范围：DC8V～36V
·指南针方向功能，屏幕显示方位
·中文菜单，方便操作
·焦距与运转速度自动匹配功能
·自动运行记忆，防掉电丢失

·业内独有，采用精密机械传动，稳定可靠
·业内独有, 采用上下抗撞装置
适用于执法车专用

订货型：
MJ-CDK300-B2JT-CZC  MJ-CDK300-B2J-CZC     MJ-CDK300-B2JW-CZC
MJ-CDK300-B5J-CZC   MJ-CDK300-B5JW-CZC   MJ-CDK300-B9J-CZC
MJ-CDK300-B9JW-CZC

可选配件（如下图）：
1. 选配件
                             墙式安装支架（MJ-PT03）
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2. 标配
 车辆防震支架（MJ-PT05）
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线缆（4米）
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尺寸图：

[image: image5.emf]

 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image6.emf]

 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image7.emf]
技术规格：
	型号
	MJ-CDK300-B2JT-CZC
	MJ-CDK300-B2J-CZC
	MJ-CDK300-B2JW-CZC
	MJ-CDK300-B5J-CZC
	MJ-CDK300-B5JW-CZC
	MJ-CDK300-B9J-CZC
	MJ-CDK300-B9JW-CZC

	图像传感器
	1/3" CCD
	1/4" CCD

	有效像素
	752H × 582V

	宽动态
	有
	无
	有
	无
	有
	无
	有

	逐行扫描
	有
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	红外感应
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有

	同步方式
	内同步或外同步

	视频输出
	VBS 1.0Vp-p/75Ω 

	白平衡
	自动/手动

	扫描度
	15.625KHz（H）50Hz（V）

	水平解像度
	540TVL
	480TVL
	530TVL
	480TVL
	530TVL
	480TVL
	530TVL

	信噪比
	＞50db
	＞50db
	＞50db
	＞50db
	＞50db
	＞50db
	＞50db

	电子快门
	1/50-1/10，000s
	1/50-1/30000s
	1/50-1/10，000s

	最低照度
	0.0025Lux
	0.01Lux
	0.01Lux
	0.01Lux
	0.01Lux
	0.01Lux
	0.01Lux

	焦距长度
	F=4.7～84.6mm
	F=4.1～73.8mm
	F=4.1～73.8mm
	F=3.5～91mm
	F=3.5～91mm
	F=3.4～122.4mm
	F=3.4～122.4mm

	变焦倍数
	光学变焦18×
数码变焦12×
	光学变焦26×
数码变焦12×
	光学变焦36×
数码变焦12×

	光圈&变焦
	手动/自动

	水平预置速度
	100°/S

	垂直预置速度
	60°/S

	水平控制转速
	0.1°～100°/S

	垂直控制转速
	0.1°～60°/S

	水平转角
	360°无限位

	垂直转角
	+90°～-90°

	预置位、巡视轨迹
	256个预置位，6条巡视轨迹

	控制方式
	RS485，内置16种协议，波特率从2400Bps到19200Bps可选

	补光源
	变焦激光（投射距离>500米）

	电源
	设备工作电压为DC8-36V）

	传动方式
	精密机械传动

	工作温度
	-35℃～+65℃

	相对湿度
	10％～90％

	防水等级
	IP66

	安装方式
	壁装、立装

	抗冲击要求
	≥4G

	重量
	8.5kg
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